Varianten zur Verkehrsentlastung Eglosheim
varisms ABB4: B-streifige AB1 und 4-streifige Bahntrasse

Berlicksichtigte
StraBenbaumaBnahmen:

- Neuer A 81-Anschluss
JLudwigsburg Mitte"

- B-streifiger Ausbau der
Autobahn AB1 zwischen
LB-Nord und LB-Mitte

- 4-streifige Bahntrasse

- Sperrung der A.-Bebel- und
Markgraininger Strafie

- Neugestaltung von
A.-Bebel-, Markgroniger
und Frankfurter Strafle
mit 2 Fahrstreifen

UBERSICHTS-SKIZZE

Varianten zur V. «ehrsentlastung Eglosheim
variante ABB4: B-streifige AB1 und 4-streifige Bahntrasse

Okologie/ Landschaft

Auswirkung auf Frelrdume - Verkehrstrassenblndelung starkt Frelrdume direkt um Eglosheim
- hoher Flachenverbrauch fiir neue 4-strelfige StraBe:

- Bahntrasse belastet Frelraum Kesselacker am Generalsviertel

- Eingriff im Bereich Pfadle

Wohnungsnahe Erholung - Aufgabe der Markgroninger Str. erweltert Erholungsgebiet Eglosheim
- Bahntrasse schmélert/belastet Erholungsgebiet Weststadt

Verkehrsaspekte

Verkehrswirksamkeit/
Verkehrsmengenverteilung

Verkehrsmengen 2015 (Kiz/24h):

- Frankfurter Strafe: 1B.250 - 20.250
- August-Bebel-Str.: <1.000
- Bahntrasse: 32.500
- Beihinger Strafe 20.250

-AB1: 145,750
- Markgrininger Str.: 4250
- Talzllee: 4.250

- B 27 Hellbronner Str.: 45,500

=> Flachenhafte Entlastung von Egicsheim und Weststadt
=> kein Mehrverkehr auf Marien- und Schlossstrafie

=> Verkehrsmengen fiir 2-streifige Frankfurter Str. bei Signalsteuerung emeichbar

Orientierung im Netz

Neuer Anschluss Ludwigsburg-Mitte verbessert Orientlerung und
bindet autobahnnahe Gewerbegeblete direkt an A 81 an

Integration FuBganger/
Radfahrer

Anzustrebende 2-streifige Frankfurter StraBie erméglicht durchgehend attraktive Fuf-

und Radachse sowle bessere Querbarkeit

Stadtebauliche Aspekte

Stadtebauliche Impulse

Typ ,Gesamistadl/ Trassenbindelung”

- Neuordnungschance fiir Eglosheim und Gesamistadt

- Eglosheim kann zusammenwachsen

Stadtraumiiche
Verdnderungen
(Eingriffe und Potentiale)

- 2-streffige Frankfurter Strale und Signalsteuerung sichern wirksame Umfahrung

- Deutliche Nachverdichtung an Frankfurter Stralle mégiich
- Stadtebauliche Qualitat kann sptrbar verbessert werden
- Anschlussbauwerk Bahntrasse an B27 bedingt Eingriff im Bereich Piadle

Immissionen Larm/
Luftschadstoffe

GESAMTBEURTEILUNG

uand: 10.11.3008

- Splrbare L&rmentiastung in A.-Bebel-, Frankiurter- u. Markgroninger Str.
- Chancen fOr verbesserten Larmschutz entlang A81

VerkehrswegeblOndelung bietet Chancen for die Gesamtstadt:
Eglosheim kann gestérkt und der historische Granbereich Monrepos nach

Soden erweitert werden, ohne mehr Verkehr in West- und Innenstadt zu lenken.

Entwicklungspotentlale - Senkung der Verkehrsmenge B27/ Monrepos von 52.000 auf 37 750 Kfz/24h,
deutlich verbesserte Querung fir Fuganger maglich,
- Historischer Frelbereich vor Monrepos kenn gestérkt werden, der stdliche
Freibereich (Allee) angebunden und mit dem ,Granen Y* verkn(ipft werden.
Wirischaftliche Aspekie
Kosten - Grobkostenschatzung: 70-75 Mig €.
- Weder Tunnelbau noch Unterhaltskasten fir Tunnel ndtig
- 4-streifige StraBe mit aufwandige Anschlussbauwerke an A B1 und B27 (Pfadle)
Realisierungsaspekte

Politische Akzeptanz - Nur In Kooperation mit Asperg und Bund realisierbar

- Geringer Krotenabstand auf A 81
- 4-streifige Bahntrasse mit Queren van 2 Bahnlinien in enger Ortslege
- Aufwandige Anschlussbauwerke an B27 (Nord, Pfadle)
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Bauliche Bindungen

DIFFERENZENPLAN
Mehr-/Weniger Kfz-Verkehr
der Varlante ABB4 Im
Vergleich zum Basisfall

Bautechnische Machbarkeit prifen, anschlieBend politische Akzeptanz mit
WEITEREN VORGEHEN: Nachbargemeinden und Forderméglichkeiten kiren
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