Varianten zur Verkehrsentlastung Eglosheim
variame R2B0: 2-streifiger Tunnel Mﬂ'!m Strombergtrasse T30

Beriicksichtigte
StraBenbaumaBnahmen:

- 2-streifiger Rledgraben-
tunnel

- Bau der StrombergstraBe
als 30 km/h-Strafie

- 2-streifige Schileffenstrasse

OBERSICHTS- SKIZZE

Varianten zur  _«ehrs ng Eglosheim

variante R2BO: zmm Tunnel Mm:. Strombergtrasse T30
Okologie/ Landschaft

Auswirkung auf Freirdume | - Weitere Belastung zwischen der Hirschbergsiediung und Alf-Eglosheim

sowie siedlungsnaher Freiflichen der Weslstact

Wohnungsnahe Erholung

- Eingriffe durch Tunnelrempen am Nord- und Stdrand von Eglosheim sowie
neue StraBe im Bereich Kesselacker

Verkehrsaspekte

Entwicklungspotentizle Kelne

Wirtschaftliche Aspekt

Kosten -2-streifiges Tunnelbauwerk mit Verﬂechtungsberelchen Folgekosten
-2-streifige verigngerte Schileffenstrafe

Palitische Akzeptanz

Ggf. kestenglnstigere Alternative zum 4-streifigem Tunnel

Verkehrswirksamkeit/
Verkehrsmengenverteilung

Verkehrsmengen 2015 (Kfz/24h):
- Frankfurter StraBe: 36750 -51.750 - Riedgrabentunnel: 29.000

- August-Bebel-Str.:  12.000 - Markgroninger Str..  9.500
- Bahntrasse: 0 - Talallee: 3.500
- Belhinger Str.: 16.500 - B 27 Heilbronner Str.: 50.500

=> Nur lokal deutliche Entiastung von A.-Bebel-Strafe und Talallee
=> Menrverkehr auf Schiieffen- und Markgraninger StraBe
=> Verkehrsmenge in Frankfurter Str. erfordert durchgehend 4 Fanrsireifen

Orientierung im Netz

Neue Anbindung Weststadt an B 27/A B1

Integration FuBganger/
Radfahrer

4-streifige Frankfurter StraBe ermogiicht keine durchgehend attraktive FuB- und
Radverbindung und bessere Querbarkeit

Stadtebauliche Aspekle

Stadtebauiiche Impulse

Typ ,2witter/ teilrdumliche Entlastung”
- Kelne, Zerschneidung des Siedlungsbaukdrmers Alt-Eglosheim - Hirschberg

Stadtrédumliche Eingriffe
Entwicklungspotentiale

- Kein Nachverdichtungspotentiel im Zentrum Eglosheim

- Tunnelportele liegen zwischen Siedlungskern und Hirschbergsiediung

- Postikartenansicht von Alt-Eglosheim von Frankfurter- und Markgréninger Strafie
Ird zerstort

Immissionen Larm/
Luftschadstoffe

GESAMTBEURTEILUNG

- Entlastungen in August-Bebel und Talallee
- Larm- und Abgasgrenzwerte in Frankfurter Str. voreuss. nicht einhaltbar
- Mehrbelestung an den Tunnelpartalen

Entlastet nur Talallee und August-Bebel-Strabe, belastet wohnungsnahe

Freibereiche in Weststadt, und Eglosheim spurbar, ohne neue
Entwickiungspotentiale zu erschliefien

Bauliche Bindungen

- Topographie erfordert im Bereich Eglosheim aufwandigen Schallschutz
- Wegen Topographle kaum fir LKW-Verkehr gesignet
- Aufwindiges Anschlussbauwerk an B27 -Nord

DIFFERENZENPLAN
Mehr-/Weniger Kfz-Verkehr
der Variante R2ZB0 im
Verglelch zum Basisfall

EMPFEHLUNGEN ZUM
WEITEREN VORGEHEN

Nicht weiterverfolgen, da MaBnahme bei mittlerem Aufwand weder spdrbare
verkehrliche Entlastung noch stidtebauliche Impulse erméglicht






