Varianten zur Verkehrsentlastung Eglosheim
variante T2BO: 2-streifiger Tunnel Frankfurter StraBe ohne Bahntrasse

Bericksichtigte
StraBenbaumaBnahmen:

- 2-streifiger Turinel
Frankfurter StraBe

- Tellweise Neugestaltung
der A.-Bebel- und der

I;J‘BERSICHTS—SKIZZE

Varianten zur V.. kehrsentlastung Eglosheim _
variams T2BO: 2-streifiger Tunnel Frankfurter StraBe ohne Bahntrasse

Okologie/ Landschaft

Auswirkung auf Frelraume

- Weltere Belastung Im Bereich nordlich der Hirschbergsiediung und Pladle,
- kein Eingriff in die Grinzasur Kesselacker

Wohnungsnahe Erhalung - Eingriffe durch Tunnelrampen am Nord- und Stdrand von Eglosheim
- keine Verdnderungen der (brigen Naherholungsraume
Entwicklungspotentizle Keine
Wirtschattliche Aspekte
Kosten - Grobkostenschatzung: 60-65 Mio €.
- 2-streifiges Tunnelbauwerk mit Verflechtungsbereichen, Folgekosten
Realisierungsaspekle
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Verkehrsaspekte
Verkehrswirksemkeit/ Verkehrsmengen 2015 (Kiz/24h):

Verkehrsmengenverteilung

- Frankfurter StraBe: 18,750 - 27.250 - Tunnel Frankf. Str..  38.000
- August-Bebel Str..  4.500 - Markgréninger Str.: 12,250
- Bahntrasse: 0 - Talallee: 6.500
- Belhinger Strafe 16.750 - B 27 Heilbronner Str.: 56,750

=> |okal deutliche Entlastung von Frankfurter und A.-Bebel-Stralie

=> Mehrverkehr auf Marlen- und Schlpssstrafie

=> Mehr Verkehr wird in die Stadt gezogen

=> Verkehrsmenge im Tunne! Gber der Kapazitdtsgrenze, daher
2-streifige Frankfurter StraBe nur teliweise maglich

Politische Akzeplanz

ggf. kostenglnstigere Alternative zu hohen Baukosten eines 4-streffigen Tunnels

Bauliche Bindungen

- Topographie erfordert lange Rampen
- Entlasten von A.-Bebel-Str. erfordert Queren von 2 Bahnen in enger Ortslage
- Aufwandige Anschlussbauwerke an B27 (Nord, Piadie)

Orientierung im Netz

Unverandert

Integration FuBganger/
Radfahrer

Nur teilweise 2-streifige Frankfurter StraBe ermaglicht keine durchgehend attraktive
FuB- und Radachse sowie bessere Querbarkeit

Stédtebauliche Aspekte

Stadtebauliche Impulse

Typ .Lokele Entlastung”: Tellw. Zusammenwachsen von Eglosheim maglich, keine
Auswirkung auf Gesamistadt

Stadtraumliche Eingriffe
Entwicklungspatentiale

- Im Berelch der Tunnelportale grofier Fldchenverbrauch und schwierige
stadtebauliche Integration

- Nur tellweise 2-streifige Frankfurter Strafe bringt abschnittsweise bessere
Aufenthaltsqualitat

- Teilweises Nachverdichtungspotential

Immissionen Larm/
Luftschadstoffe

GESAMTBEURTEILUNG

- Entlastungen in August-Bebel und Frankfurter Strafe
- Mehrbelastung an den Tunnelportalen

Entlastet Frankfurter StraBe splrbar und ermdglicht teilweise
Zusammenwachsen des Zentrums Eglosheim, jedoch ist Lelstungsfahigkeit des
2-streifigen Tunnels in Hauptverkehrszeiten nicht sicher
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DIFFERENZENPLAN
Mehr-/Weniger Kiz-Verkehr
der Varlante 7280 Im
Vergleich zum Basisfall

EMPFEHLUNGEN ZUM
WEITEREN VORGEHEN

Biond) 10412006

wenn autobahnnahe Varianten nicht erreichbar gaf. 1.Ausbaustufe for Tunnel
Frankfurter Strafie, daher technische Machbarkeit priifen,






