Varianten zur Verkehrsentlastung Eglosheim

Berlcksichtigte
StraBenbaumaBnahmen:

- 2-streifiger Tunnel
Frankfurter Str.

- 2-streifige Bahntrasse

- Sperrung der
Markgrdninger Strafie

- Tellw Neugestaltung von
A.-Bebel- u. Markgréninger
Strabe

- Teilweise Neugestaltung
der Frankfurter StraBe

UBERSICHTS-SKIZZE

Varianten zur \ .. kehrsentlastung Eglosheim ,
variante T2B2: 2-streifiger Tunnel Frankf.Str. + 2-spurige Bahntrasse

Okologie/ Landschaft
Auswirkung auf - Weitere Belastung im Bereich nardlich der Hirschbergsiediung
Freirdume - Belastung der Griinzasur ,Kesseldcker" und des Bereichs Pladle
Wahnungsnahe - Bel Entfall der Markgroninger Str. entsteht griBerer Freiraum fiir Eglosheim
Erholung - Tunnelportaie und Bahntrasse belasten wohnungsnehes Grun d. Weststadt
Entwickiungspatentiale | Werden eingeschranki
Wirtschaftliche
Aspekle i = -
Kosten - Grobkestenschatzung ca. 90 Mio €.

- 2-streifiger Tunnel plus Folgekosten, 2-streifige Bahntrasse,

- Verflechtungsbauwerke, Neugestaltung Abel- und Markgroninger Strafe;

- Neugestaltung Frankfurter StraBe
Realisierungsaspekte

Verkehrsaspekie

Palitische Akzeptanz

Weniger starke Eingriffe als bel T4B2, oder B4, dadurch auch hithere Akzeptanz als
diese Varianten

Verkehrswirksamkeit/
Verkehrsmengenverteliung

Verkehrsmengen 2015 (Kfz/24h):

- Frankfurter Strafle: 25.500- 27.000 - Tunnel Frankf.-Str.:  32.750
- August-Bebel Str.:  7.000 - Markgréninger Str.:  4.500
- Bahntrasse: 18.000 - Telalles: 5.500
- Belhinger StraBe 16,250 - B 27 Hellbronner Str.: 57.000

=> Flachenhafte Entlastung von Eglosheim und Weststadi ahnlich wie H4B4

=> Verkehrsmenge in 2-streifiger Tunnel in Hauptverkehrszeit Uber Kapazitéts-
grenze

=> Mehrverkehr auf Marien- und SchiossstraBe

Bauliche
Bindungen/Zwange

- Topographie erfordert lange Rampen
- Bahntrasse erfordert Queren von 2 Bahnen in enger Orlslage
- Aufwandige Anschlussbauwerke an B27 (Nord, Pfadle)

Orientierung im Netz

Neue reglonale Ost-West-Verbindung

Integration FuBganger/
Radfahrer

An teilweise 4-streifigen Abschnitten der Frankfurter Strae keine attraktive FuB-

und Radverbindung moglich, bessere Querbarkelt gegeben

Stadtebauliche Aspekte

Stadtebauliche Impulse

Typ ,Ortliche Entlastung”
Eglosheim kann zusammenwachsen, keine Impulse fir Gesamtstadt

Stadiraumliche Eingriffe
Entwicklungspatentiale

- gravierende Eingriffe an Tunnelportalen und entlang der Bahn
- Gestaltungspotential hangt von 2-streifiger Neugestaltung Frankfurter Str. ab

Immissicnen L&rm/
Luftschadstaffe

GESAMTBEURTEILUNG

- Splirbare Abnahme Im Kernbereich Egloshelm und Weststadt
- Zunahmen an den Tunnelportalen und Grinraum , Kesseldcker”

- Hohe Entlastung Eglosheim
- Lokales Gestaltungspotential je nach 2-streifiger Frankfurter StraBe
- Geringe Auswirkungen auf Gesamistadt

DIFFERENZENPLAN
Mehr-/Weniger Kiz-
Verkehr

der Variante T2B2 im
Vergleich zum
Basisfall

EMPFEHLUNGEN
ZUM WEITEREN
VORGEHEN

U.U. Zwischenstufe for T4B2, daher ggf. technische Machbarkeit und Kosten in
Verbindung damit ermittein und anschlieBend entscheiden






